®

I'\LTAMIRA K

COMPLETAMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE

Estas bombas han sido disefiadas con tecnologia de punta y construidas con materiales (
de la mas alta calidad. En su fabricacién se utiliza la maquinaria mds moderna y precisa,
logrando eficiencias hidraulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operacidn.

APLICACIONES

Son ideales para bombear agua limpia de:

V74

- Pozos profundos - Lagos

- Cisternas - Fuentes decorativas r
- Norias - Estanques

- Tinacos - Presas

- Rios - Carcamos, etc.

De esa manera podra tener agua disponible para llenar depdsitos tales como: tinacos, piscinas,

cisternas, tanques de presion (hidroneumdticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego,
redes de agua potable, etc.

MATERIALES

Los siguientes materiales tienen :OI: flgl:;entesr:r;al:-erlales g
fabricacién en acero inoxidable: Yo '
e Bujes

e Succidn y descarga

. e Asiento de vélvula \ —F
e Valvula check o d P
e Sellos del tazén m‘
e Impulsor
e Tazdn

e Tirantes y tuercas
e Eje delabomba
e Cople

e (Colador de succion

CARACTERISTICAS DE OPERACION

e Temperatura maxima del agua con buje o
y anillos de caucho: 30°C @

e Temperatura maxima del agua con buje
y anillos de bronce: 45°C

e Maéximo contenido de arena: 50 g/m?3



RANGOS DE OPERACION
DISPONIBLES

®
A VW serie OR (Desde 0.16 hasta 91.6 Ips)
% Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie KOR estan disponibles
en 14 rangos de flujo:
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KORO7, KOR1.2, KOR2, KOR3, KOR4.5, KOR6, KOR10, KOR15,
KOR20, KOR25, KOR32, KOR40, KOR53 y KOR70.
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CAUDAL NOMINAL RANGO DE OPERACION RANGO DE
SERIE POTENCIA
Ips gpm Ips gpm (hp)

0.16-0.83
0:5-1.33
0.83-2
1-3.5
BT
1.6-7.3
33-133

4.1-20
6.6 - 25
83-333
13.3-41.6
20-53.3
26.6 - 66.6
33.3-91.6

2.6-13.15
8-21
1girloelily/
15.8-55.4
36.4-91.9
25.3-115.7
52.3-210.8
64.9 -317
104.6 - 396.2
131.5-527.8
210.8-659.3
317-844.8
421.6-1,055.6
527.8-1,451.8




COMPONENTES PRINCIPALES

I'\LTAMIRA *=KOR 6”, 8” Y 10”

Resistentes a la corrosion

m Asiento de valvula check
(NBR)

Componentes principales
fabricados en acero
inoxidable AISI 304.

n Descarga con rosca
conica (NPT)

n Valvula check (minimiza u ‘
los efectos causados 57 . 2 —
por el golpe de ariete) '

Impulsor

Tazén

Anillos de desgaste (acero
inoxidable AISI 304)

e
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Guardacable, tirantes y
tuercas

Eje de la bomba

Acero inoxidable AlSI
431 para las series de la
KOR6 a la KOR70 con la
excepcion siguiente:
Acero inoxidable AlSI
630 para las bombas de
la serie KOR10 de 24 a
28 etapas

m Sello de tazén (NBR)

Succién

Colador de succién

Cople estriado

NOTA: Las bombas KOR de
250 HP cuentan con cople
tipo cufia




